
CIELOS RASOS
DE ALUMINIO
MICROPERFORADOS

METAL CEILING

LATINOAMÉRICA

TECHOS



Hong Kong - Asia
sales@buildcogroup.com
www.buildcogroup.com

Distrubuido por:

Los cielos rasos de aluminio microperforados BUILDCO, le brindan 
diseño y funcionalidad a los diferentes espacios, brindando absorción 
acústica moderada.

Su tamaño permite reemplazar los cielos rasos convencionales y 
agregar colores vibrantes.

Estos cielos rasos son la solución ideal para oficinas, centros 
médicos, locales comerciales y departamentales.

CIELOS RASOS DE ALUMINIO
MICROPERFORADOS

PROPIEDADES FÍSICAS:

MATERIAL:
Aluminio, perforación de 0.023” (1,5 mm) y 22% de abertura.

ACABADO:
Acabado con revestimiento de pintura en polvo aplicada en fábrica. 
Únicamente acabado effects en la parte exterior. Color blanco, gris y 
silver

RESISTENCIA AL FUEGO:
Las características de la superficie cumplen con las Normas ASTM 
E84 y VAN/ULC S102.
Con un índice de propagación de menos de 25 y generación de humo de 
50 o menos

UNIDAD DE EMPAQUE (KG/M2 - PIEZA/CAJA):
0,51 Kg/pieza - 36 Pieza/Caja

PALETA DE COLORES:

REVERSO
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DATOS TÉCNICOS

NRC

CAC

Reflectancia Lumínica
Resistencia al fuego

Resistencia a
la humedad

Aluminio

585 x 585 (603 x 603) mm

0.6mm

0.51 kg/pcs

Circular

1,5 mm

Pintura al horno

30 pzas/caja

9 mm

Disponibilidad de diferentes colores,
consultar al asesor de ventas.

En caso de requerir un NRC de 0.7 
se debe colocar un viledón acústico.

38

61-85%

Clase A

100%
Gris oscuro Blanco Silver

Nota: Posibilidad de personalizar. Para más opciones de colores ver 
archivo de paleta de colores descargable.


