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SISTEMA DE
SUSPENSIÓN
El sistema de suspensión BUILDCO se utiliza eficazmente en la red de barras “T” para los paneles de cielos rasos. Esta red permite mantener los 
paneles libremente suspendidos.

Este sistema permite la instalación de cielos rasos en nuevas instalaciones o en la remodelación de espacios ya existentes. El perfil de doble 
costura ofrece mayor estabilidad y rigidez.

Datos técnicos

Material

Dimensiones

Espesor

Peso

Acero galvanizado pre-pintado blanco

32 x 24 x 3660 mm / 32 x 14 x 3660 mm

0.30 mm

0.961 kg

Perfil Principal

Datos técnicos

Material

Dimensiones

Espesor

Peso

Acero galvanizado pre-pintado blanco

26 x 24 x 610 mm

0.30 mm

0.115 kg

Perfil Secundario 0.6

Datos técnicos

Material

Dimensiones

Espesor

Peso

Acero galvanizado pre-pintado blanco

26 x 24 x 1220 mm

0.30 mm

0.240 kg

Perfil Secundario 1.20

Datos técnicos

Material

Dimensiones

Espesor

Peso

Acero galvanizado con acabado blanco

20 x 20 x 3000 mm

0.30 mm

0.306 kg

Ángulo de Perimetral
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